
 

 

 متغیرخواص مکانیکی  با اتقطع چاپ سه بعدی

 

 

خود   HSSجدید برای فرآیند چاپ سه بعدی یک تکنولوژی، سه بعدی چاپگرتولید کننده  آلمانی یک شرکت

 شاملیک قطعه امکان ایجاد است، معروف  "greyscale 3D printing"به که این روش  .توسعه داده است

با استفاده از تا چگالی مواد، وزن و مرکز ثقل را فراهم می کند.  الاستیسیتهاز استحکام مکانیکی و  متغیر واصخ

 شدهسه بعدی چاپ  طعهمختلف ق نواحیرا به صورت جداگانه در متغیر  واصخاین تکنولوژی جدید می توان 

 آورد.به وجود د ناینکه در مؤلفه قابل مشاهده باشبدون 

 

 

https://bit.ly/390QXXY
https://idesign3d.ir/


 

 

 HSSبعدی فناوری چاپ سه 

 Neilتوسط 2000دهه  افشان است که در اوایلجوهرمبتنی بر یک فناوری  HSSسه بعدی  چاپ

Hopkinson ه استشد در دانشگاه لوفبورو اختراع و ثبت. 

. یک سر چاپ جوهر می باشدگرم  ساخت یک پلتفرم روی پودر پلاستیک نازکیک لایه  عمالاین فرایند شامل ا

می  پلتفرممنتخب از  بر نواحیرا نور مادون قرمز کننده یک جوهر جذب  و کردهحرکت  پلتفرمافشان در سراسر 

پودر پلاستیک از چاپ شده  نواحینور مادون قرمز قرار می گیرد و به در معرض  ساختپلتفرم س پس. پاشد

باعث می شود که پودر با لایه های زیرین ذوب شود. پس از اتمام  امر را جذب کنند. این رتاحراجازه می دهد 

قطعه  چاپ سه بعدیاتمام تا زمان  این فرایند و آیدمی  پایینیک لایه  به اندازهساخت  پلتفرم، ذوبمرحله 

 .تکرار می شود

Hopkinson ه نام بجوهر افشان های  پرینت هد سازندهشرکت ا همکاری یک بXaar  به عنوان  در آنکه

برای   Voxeljetکمپانی 2016در سال ادامه داد.  HSSبه توسعه فرایند  ،بودمدیر فناوری مشغول به کار 

این . دریافت کرد Xaar ، مجوزی ازبعدی خود  های سه و توسعه چاپگر HSS کمک به تجاری سازی فرایند

 .توسعه دادخود   VX200سه بعدی چاپگررا برای   HSSفرآیند  2017سال  در شرکت

https://idesign3d.ir/3d-print/


 

 

 

  HSS greyscale چاپ سه بعدی

سه بعدی مقدار جوهر چاپ  اکه ب HSS فرآیند greyscaleتوانسته است با تغییر دادن  Voxeljetکمپانی 

حداکثر  شده اعمال کند. سه بعدی چاپ قطعهدر یک  را ، خواص مکانیکی سه بعدیمرتبط است شده در پودر

د. شون سه بعدی چاپدر مواد پودر مورد استفاده  ماده براساستوانند می مختلف  greyشش سطح 

greyscale  تغییر داد جذب کننده اشعه مادون قرمز قطره جوهربا تغییر اندازه  واحد را می تواندر حجم. 

از لامپ  شده توسط مواد چاپ می تواندانرژی حرارتی بیشتری  ،نگ های خاکستری تیره ترر برای تناژ هایی با

سه  چاپ طعهسختی مختلفی در ق اتدرج ورودی سبب ایجادختلف جوهر . سطوح مشودمادون قرمز جذب 

 .می سازدرا در یک مؤلفه واحد امکان پذیر  تفاوتمخصوصیات  ایجاد و شده می گردد بعدی



 

 

تولید مخصوصاً برای صنعت  HSS greyscale توضیح می دهد که چاپ سه بعدی  Voxeljetبه عنوان مثال،

 .سازدراحتی را فراهم می میزان افزایش  با ی کاربردیطور بالقوه امکان تولید کفش های کفش مناسب است و به

 

کفش  تولید در صنعتک فناوری پیشرفته با ساختارهای مشبک قبلاً به عنوان ی شده سه بعدی چاپ کفی های

 از راحتی و استحکام را برای نواحی تحت تنش های گوناگوندرجه بسیار بالایی  این کفی ها .ایجاد شده اند

 .فراهم می کنندبراساس ضخامت دیواره 

 ایجادمتغیر  هدف د با ویژگی هاینمی توا یا یک ماده جامد ای، یک ساختار شبکه  HSSاستفاده از فناوری با

. بنابراین شودش استفاده کف ییک کف تحت تنش ازدر نواحی  می تواندد. مقادیر مختلف جوهر شو



 

 

فراهم شده را برای سه بعدی چاپ  کفیاز مورد نظر تولیدکنندگان کفش می توانند به طور بالقوه بخش های 

 .بهینه کنند ،الاستیسیته، پایداری و راحتی آوردن

  /https://3dprintingindustry.comمنبع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://3dprintingindustry.com/news/voxeljet-enhances-hss-to-3d-print-single-parts-with-multi-material-properties-166382/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


